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Erläuterungen
Maße: 1h lichte Durchfahrtshöhe am linken Rand der befestigten Fahrbahnfläche (ohne Pflaster, Rinnen etc.) 1a dazugehöriger Abstand von der Bestandsachse | 2h/2a entsprechend am rechten Rand, | 3h/3a kleinste Lichte Durchfahrtshöhe im Querschnitt | 4.1 und 5.1 Abstand VK SE bis VK Konstruktion | 4.2 und 5.2 Abstand VK SE bis Rand der befestigten Fahrbahnfläche (ohne Pflaster, Rinnen etc) | 6 Riegel Überhöhung | 7b/7h, 8b/8h, 9b/9h Querschnittsabmessungen Riegel Feldmitte, Stiel Fußpunkt, Stiel Kopf – es wird davon ausgegangen, das beide Stiele identisch, wenn nicht, handschriftlich vermerken | 10 kleinster lichter Abstand Stiele | 11 Achsabstand Stiele | 12 Höhe Stiel links | 13 Höhe Stiel rechts | Achtung Bestandsachse liegt bei einstreifigen Querschnitten in Fahrbahnmitte! Bestandsachse liegt grundsätzlich in der Mitte des Gesamtquerschnittes ohne Berücksichtigung ggf. einseitig vorhandener Abbiegestreifen | Bei Blick in Stationierung Straße: Werte links der Bestandsachse negativ, rechts der Bestandsachse positiv | 14a, 14b, 15a, 15b Sockelhöhe über OK Gelände
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