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In meinem Schreiben vom 11.02.2009, AZ S27/71 83.3/2-2/970213 bat
ich um Anwendung der oben angegebenen Empfehlungen als Ent-
scheidungshilfe fiir die Schadenserkennung und die daraus abzuleiten-

de Erhaltungsplanung.

Diese Empfehlungen wurden von der hierfiir eingerichteten Bund-
Liander-Expertengruppe fortgeschrieben. '

Der Kern dieser Empfehlungen stellt weiterhin die sogenannte ,,Erhal-
tungsmatrix® dar, in der in Abhingigkeit der entsprechenden Scha-
denskategorie (I — Verfarbungen, II —beginnende bis ausgepragte Ris-
se und 11T — Substanzverlust) insgesamt sechs technische Moglichkei-
ten der Erhaltung vorgeschlagen werden. Im Einzelnen sind dies eine
Uberbauung mit Diinnen Asphaltdeckschichten im Kalteinbau (DSK),
einer Asphaltdeckschicht, einer Asphaltdeck- und Asphaltbinder-
schicht — mit bzw. ohne Abfrdsen des Oberbetons — sowie eine Erneu-

erung im Hoch- und Tiefbau.

Hinzugenommen wurde die Hydrophobierung der Fahrbahndecke mit
Leindlfirnis oder einem OS-A System. Die Applikation sollte bei an-
fanglich auftretender Verfirbung in den Fugenbereichen (Vorstufe zur
Schadenskategorie I) erfolgen. Zwischenzeitlich gesammelte Erfah-
rungen bei der Instandsetzung AKR geschadigter Streckenabschnitte
sind ebenfalls in die Fortschreibung eingeflossen.

- —

Zertifikat seit 2009
audit berufundfamilie




ﬁj*ﬁ

T O

¢ ﬁutaéﬁ?éjﬁ“ zu finden.

Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Seite 2 von 2

Ich bitte, die als Anlage beigefiigten Empfehlungen als Entschei-

" dungshilfe fiir die Schadenserkennung und bei nachgewiesener sché-

digender AKR fiir die Planung der entsprechenden Erhaltungsmaf-
nahme anzuwenden. , ’ L

Der Nachweis einer AKR erfolgt durch einen durch die Bundesanstalt
fiir StraBenwesen (BASt) zugelassenen Gutachter. Eine aktuelle Liste
der derzeit zugelassenen Gutachter ist auf " der folgenden Internetseite:
vww.bast.de fnter “Qualititsbewertung/Listen/StraBenbau/Liste def

Damit neue Erkenntnisse zur Vermeidung von AKR Schéden gesam-
melt werden kénnen, bitte ich weiterhin, die entsprechenden Scha-
densgutachten an die BASt, Referat S3, Briiderstral3e 53, 51427 Ber-

gisch Gladbach zu senden.

Im Auftrag
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Josef Kunz
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