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Vermarkung und Bestimmung der Lagefestpunkte und Verwendung von vorhandenen
Punktmarken aus dem Bestand der LandesstralRenbaubehoérde (LSBB) fur die Aufgaben der
LSBB
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0 Motivation

Zur Realisierung der Aufgaben im Bereich der Planung, des Baus und dem Betrieb der Stral3en
im Geschaftsbereich der LSBB sind spannungsarme Lagenetze fur die Projekte notwendig.
Grundsatzlich erfolgt die Lagerung Festpunkte der LSBB auf das amtliche Referenzsystem flr
die Lage. Dieses wird durch die SAPOS® Referenzstationen reprasentiert. Der Ubergang zum
Projektkoordinatensystem ist unter Verwendung der NTv2 Gitterdatei der LSBB zu realisieren.

Bei der Erkundung und Vermarkung der Lagefestpunkte ist grundsétzlich die regionale Situation
zu berlcksichtigen. Die neu geschaffenen Festpunkte sollen daher nicht nur den Anforderungen
des spezifischen Projektes gentigen, sondern dariber hinaus flir Folgeprojekte nutzbar sein. Ein
Abstand von weniger als 400m zwischen zwei Punkten mit schwerer Vermarkung (kombinierte
Lage- und Hohenfestpunkte) ist zu vermeiden. Die Koordinierung des Netzentwurfs und der
Vermarkung der Neupunkte (nur schwere Vermarkung) ist Aufgabe der Fachgruppe Vermessung.
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LSBB 7213
1 Vorbereitung - Erkundung und Netzentwurf -

1.1  Prufung der vorhandenen Festpunkte der LSBB

Vorhandene Festpunkte werden in der Regel nicht vor der Vergabe einer Leistung aufgesucht
und auf ihre Unversehrtheit und Verwendbarkeit gepruft.

1.2 Netzentwurf

Sind keine Festpunkte bekannt, so ist ein Netzentwurf entsprechend den Regelungen der RVerm
zu fertigen. Fur den Netzentwurf ist darauf zu achten, dass die nachstehenden Anforderungen an
die Vermarkung und den Trager der Marke erfllt sind:

e Abstand der Festpunkte langs der Achse bis zu 250 m

e Abstand der Festpunkte von quer zur Achse bis zu 250 m

e alternierend angeordnet mit rickwartigen Sicherungen bei kreuzenden Stral3en, Wegen
oder Graben

¢ Neupunkte mdglichst auf 6ffentlichen Grund

o frei zuganglich

e geeignete vorhandene Marken sind zu nutzen

1.3 Bewertung der Ausgabe aus der LSBB FePuDB

In den Ausgaben der LSBB FePuDB werden die unterschiedlichen Richtlinien zur Berechnung
und Ubergabe von Festpunktunterlagen beriicksichtigt. Wodurch nicht mehr allein das Jahr der
Entstehung Riickschlisse hinsichtlich der Bestimmung zulasst. Fir die Lagekomponente wird die
SAPOS® Realisierung des ETRS89 mit bewertet. In der Hohenkomponente liegt diese im
Normalhéhensystem welches originédr fur die Bestimmung Verwendung fand. In Abhéngigkeit
vom Lage- und Hoéhenreferenzsystem die ausgegeben werden sollen, sind mehrere
Ausgabedateien moglich (ASCII Dateien):

Referenzsystem Lage

LS489 (Landeskoordinatensystem)

FePuDB ab v2013 ,Herkunft LSBB FePu*

LS150 (Projektkoordinatensystem)

FePuDB ab v2013 .Herkunft: LSBB FePu, transformiert mit NTv2_LSBB*
Referenzsystem Héhe

DHHN2016

Eintrag vorhanden LHerkunft LSBB FePu*

Eintrag nicht vorhanden LHerkunft LSBB FePu, transformiert, mit HoeTra2016*
DHHN92

Eintrag vorhanden ,Herkunft: LSBB FePu"

Eintrag nicht vorhanden ,Herkunft LSBB FePu, transformiert, mit HoeTra2016"

Lagefestpunkte, welche bis einschliellich der Version FePu2011 in die Festpunktdatenbank der
LSBB importiert wurden, sind ab 2025 nicht mehr in der Standardausgabe enthalten. Von diesen
Punkten ist in der Regel nur die Punktmarke fir eine Neubestimmung zu nutzen. Bedingt durch
die Tatsache, dass die urspriinglich zur Berechnung der Altpunkte eingesetzten
Transformationsparameter nicht mehr eindeutig reproduziert werden kdénnen, sind Spannungen
bei der Nutzung von GNSS Empfangern in aktuellen Projekten zu erwarten, was zu dieser
Entscheidung gefiihrt hat. Fur die Planung und Bauausfihrung aktueller Projekte ist daher eine
Neubestimmung der Punkte und die Vergabe neuer Punktkennzeichen notwendig. Fir die
Bauausfuhrung von Altprojekten sollte vor Baubeginn eine Aufwandsschatzung durchgefihrt
werden, ob der Bau mit den Bestandskoordinaten ausgefuhrt werden kann. In der Regel sollte
auch fur in diesem Fall eine Neubestimmung vorgenommen werden um Spannungen und
Irritationen in der Bauphase zu vermeiden. Spatestens nach Bauende ist die Neubestimmung
zwingend notwendig.
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LSBB 7213
2 Durchfihrung - Vermarkung, Bestimmung -

2.1  Vermarkung

Als Vermarkungsmaterial sind in der Regel Aluminiumkreuzprofile mit einer Mindestlange von
600 mm (gedrallt oder ungedrallt) mit Nivellementskdpfen einzusetzen. Alternativ kénnen
Stahldorne (DuoBlock-Vermarkungen) mit einer Mindestlange von 440mm eingesetzt werden.

© vermessungsinstrumente.de © intermak.de

In einem Abstand < 4 m vom Fahrbahnrand sind die Punktmarken ohne Schutzkasten 0,1 m bis
0,2 m unter Gelandeoberkante zu vermarken. Wenn die Festpunkte nicht verwendet werden, so
sind die Gruben wieder zu verschlieBen. Fur Lagefestpunkte ohne Schutzkésten sind groRRe
Abschlusskoépfe zu verwenden.

Im Abstand > 4 m vom Fahrbahnrand kdnnen die Festpunkte mit Punktsicherungskasten
vermarkt werden. Die Schutzkdsten sind bodengleich einzubauen, so dass durch die
Bewirtschaftung der Nebenanlagen keine Behinderung entsteht und Veranderungen an der
Marke oder dem Sicherungskasten durch das Uberfahren der Punkte nicht zu erwarten sind. Es
kénnen Punktsicherungskasten wie der von INTERMAK oder StralRenkappen entsprechend der
DIN 3581 (mit DVGW Zertifizierung) eingesetzt werden. Beim Einsatz von Uberfahrbarer
Schutzkasten ist dieser auf eine ca. 5 cm starke verdichtete Schicht Splitt zu setzen. Der
Schutzkasten ist mdglichst senkrecht und zentrisch Gber der Marke so einzubauen, dass die
Marke in der StraRenachse gut nivellierbar ist.

© intermak.de © gw-strassenkappen.de

Fur Lagefestpunkte sind in der Regel keine Begleitsaulen zu setzen.
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2.2

LSBB 7213

Bestimmung

Die zur Bestimmung der Lagefestpunkte einzusetzende Technik sowie die Messverfahren sind in
der Arbeitsanweisung Messverfahren festgelegt und zu beachten.

3 Auswertung

3.1

3.2

Kurzzeitstatisch bestimmte GNSS Punkte sind zur unabhangigen Kontrolle der GNSS
RTK Messung vorgesehen, die Ergebnisse der unterschiedlichen GNSS Messungen
sollten gemeinsam ausgewertet werden, wobei die Qualitat der Bestimmung in der
Wichtung wahrend der Ausgleichung bericksichtigt wird. In Kombination mit den
tachymetrischen Messwerten aus den Stationierungen zur topografischen Aufnahme
sollte eine gemeinsame Ausgleichung aller Messelemente durchgefiihrt werden um die
Nachbarschaftsbeziehungen besser abzubilden. Technologisch bedingt, kann dieser
Schritt dann erst nach Abschluss der topografischen Aufnahme durchgeftihrt werden.

Mit der Schlusslieferung wird fur alle Festpunkte ein endgultiger Koordinatensatz
geliefert. Dieser ist identisch im Bestandsmodell und der Projektdatenbank. In den
Protokollen ist der Ubergang von der vorlaufigen zur endgiiltigen Koordinate
reproduzierbar zu dokumentieren. Messwerte sind mit dem zum Zeitpunkt der Messung
gultigen Punktkennzeichen zu tibergeben. Wechsel der Punktkennzeichen sind zu
dokumentieren.

4 Dokumentation

Zusammenstellung der Projektdaten, Projektbericht und Unterlagenlieferung

Die Dokumentation ist ausschlieBBlich digital zu fertigen und in die Projektdatenbank zu
integrieren. Die Inhalte sind in der Dokumentation sind in der Vertragsanlage Aufgaben- und
Leistungsbeschreibung benannt.
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