
Straßenkappe  42 x 42 cm

Straßenkappe 27 cm tief

Pfeilerkopf glatt 28 x 28 x 28 cm
mit  eingelassener Messmarke
(Kombipunkt)

Straßenkappe 27 cm tief

Pfeilerbolzen mit zentrischer 
Bohrung , Durchmesser 3,8 cm, 
14 cm tief

1,
4 
m Baugrubenverfüllung mit         

entnommenen Erdreich

1,
1 
m

14 cm tief

Betonverfüllung 40 cm

Baugrube 70 x 70 cm

Betonplatte 50 x 50 x 5 cm

Baugrube 70 x 70 cm

Einbauskizze zur „versenkten“ Pfeilervermarkung  Höhenfestpunkt 
für die Landesstraßenbaubehörde Sachsen‐Anhalt, FG Vermessung, g
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Schreibmaschinentext
min. 60 x 60 cm
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thoehne
Schreibmaschinentext
unterirdische Vermarkung von Granitpfeilern als Festpunkt

thoehne
Schreibmaschinentext

thoehne
Schreibmaschinentext

thoehne
Linien

thoehne
Schreibmaschinentext
10

thoehne
Schreibmaschinentext



Beispiel Straßenkappe für eine „versenkte“ Pfeilervermarkung 

Festpunkt

Beschriftung Festpunkt, Material Guss oder Kunststoff

Bemerkung: die Straßenkappen sind mit einem Schachthaken zu öffnen und zu schließen.Bemerkung: die Straßenkappen sind mit einem Schachthaken zu öffnen und zu schließen.
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